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Dijital sualtı telefonu, sualtı akustik dalgaları aracılığıyla denizaltılar ve suüstü gemileri arasında 
ANALOG ve DİJİTAL iletişim sağlayan, tamamı yazılım kontrollü bir sistemdir.

Su üstü gemileri, denizaltılar, AUV’ler ve dalgıçlar için telefon, telgraf ve veri iletişim modları dahil olmak üzere karşılıklı iletişim.

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi

Çıkış Gücü 10W (Yakın) - 50W (Orta) - 100W (Uzak)

Nem Giderme ve 
Isıtma < 10W

Çevresel Uyumluluk

• Çalışma Sıcaklığı Aralığı: 0 °C- 45 °C 
• Depolama Sıcaklığı Aralığı: -30 °C- +70 °C 
• EMC/EMI Uyumluluğu: MIL-STD 461G
• Nem: MIL-STD-810G, %90 RH (33 °C) 
• Basınç (Mutlak): MIL-STD-810G; 0,45 bar-1,4 bar 
(Çalışma), 0,2 bar- 1,4 bar (Depolama)
• Açısal Pozisyon: Meyil 60°, Trim 5°, Yalpa 60°, 
Baş-Kıç Vurma 15°
• Akustik Gürültü Seviyesi: 49dB (@1m)’den az 
• Korozyon: ASTM-B-117-09 
• Aydınlatma: ANEP 25 (20cd/m2) 
• Titreşim: MIL-STD-167-1
• Şok: MIL-S-901D Grade B Tablo-1 Grup-1 veya 
MIL-STD-810G Method 516.6 Yöntem I 
• DOD-STD-1399 Section 070 Part1

Ekran 10 inç TFT Dokunmatik LCD

Haberleşme Kanalı 
Frekans Aralığı

Acil Kanal Dinleme 
Frekans Aralığı • 2000 - 45000 Hz

Modülasyon Türü 
Seçimi

• Alt Yan Bant, Üst Yan Bant

Ayarlanabilir Kanal 
Frekansları

• NATO (8087.5 Hz)
• MİLLİ (3500 Hz)
• Kullanıcı Tarafından Eklenen ve Düzenlenen 
Diğer Kanal Frekansları

Ayarlanabilir Acil 
Kanal Frekansları

• Kullanım Aralığı: 2 kHz - 45 kHz

Mesafe Ölçümü TB-SH 05 ve Üzeri Model Telefonlar ile Otomatik, 
Diğer Sualtı Telefonları ile Yarı Otomatik

Telgraf Modu
• Mors Kodunu Metne, Metni Mors Koduna 
Otomatik Çevirme 
• ISO 8859-9 Standardında Karakter Gönderme 
ve Alma
• Alınan Mesajı USB Aracılığıyla Harici Depolama 
Birimine Aktarma

Veri İletimi • JANUS

Çalışma Modları
Telefon, Telgraf, Pinger, SOS, Acil Kanal Dinleme, 
Mesafe Ölçümü, Dijital Veri İletimi (JANUS), 
Gürültü Ölçümü, Otomatik Arıza Teşhis

Ses Kaydetme ve 
Dinleme • Tarihe veya Süreye Göre Artan veya Azalan 

Şekilde Sıralama
• Ses Kayıtlarını Ana Ünite ve Yardımcı Üniteden 
Aynı Anda Dinleyebilme

Ana Ünite Boyutları ve 
Ağırlığı 

Yardımcı Ünite 
Boyutları ve Ağırlığı

• Rugged Tablet

Cihaz İçi Test Modülü

• Çevrim İçi/Dışı Testler
• Arayüz Testleri
• Hata/Bilgi Kaydetme
• Hata/Bilgi Kayıtlarını *.TXT Formatında Harici 
Depolama Birimine Aktarma

Arayüzler

Güç Tüketimi • Gönderme modu Maksimum 1000VA 
• Alma modu Maksimum 150VA

•	 Telefon ve Telgraf İletişimi

•	 	 STANAG-1074

•	 	 STANAG-1382, 3 Kademeli Ayarlanabilir Çıkış Gücü

•	 Dijital Veri İletişimi

•	 	 STANAG 4748 (JANUS)

•	 Özel Tasarım Kullanıcı Arayüzü

•	 Cihaz İçi Test Fonksiyonu

•	 Acil Durum Kanal Dinleme

•	 Ses Kaydetme ve Dinleme

•	 Harici Depolama Birimine/Biriminden Veri Aktarımı

•	 Güncellenebilir Yazılım

•	 Modüler Tasarım

•	 Tek Yönlü veya Çok Yönlü İletim Seçeneği

•	 Kullanıcı Arayüzü Dil Seçeneği 

Ana Özellikler

100 W tek transdüser (300 W 3 transdüser ile) 

• 2000 - 42000 Hz (Üst Yan Bant 
Genlik Modülasyonu)
• 5000 - 45000 Hz (Alt Yan Bant 
Genlik Modülasyonu)

• Ön Tanımlı: 3.5 kHz, 8087.5 Hz, 35 kHz

• 712 Hz (Ayarlanabilir)
• Mors Kodlu Mesaj Gönderme, Dinleme ve Çözme

• Format: Dijital
• Kayıtları *.WAV Dosyası Olarak USB Aracılığıyla 
Harici Depolama Birimine Aktarma

• Derinlik: 500 mm, Genislik: 450 mm, Yükseklik: 305 mm
• Ağırlık: 42 kg

• SONAR Susturma • Dahili Muhabere 
• Emniyet Anahtarı • Yazıcı • USB • RJ45 (Ethernet) 
• Yardımcı Ünite • DBDS/GBDS 
• Gemi Bilgi Sistemi/PC Net • Kripto Cihazı 

• 115V AC ±%7, 50/60 Hz ±%3
• 230V AC ±%7, 50/60 Hz ±%3

• Derinlik: 23 mm, Genişlik: 280 mm, Yükseklik: 195 mm 
• Ağırlık: 1,4 kg

• Sonar Beacon (Pinger) Sinyallerini Tespit

• Sonar Susturma Arayüzü


